
IP-Видеооборудование Ubiquiti 

Изображение Наименование Краткая характеристика 

IP-видеокамеры (производитель: Ubiquiti) 

 

AirCamMini, IP-камера, 
настольная 

Настольная IP-камера AirCam Dome предназначена для 
монтажа в помещении. Качественная матрица 1 МПикс, 
запись видео в HD (720p) со скоростью 30 кадров в секунду. 
Поддерживает прогрессивный кодек H.264. IP видеокамера 
предназначена для организации видеонаблюдения в 
помещениях. 30 FPS, 1MP/HDTV 720p, 3.6mm / F2.5 

 

AirCamDome, IP-
камера, купольная. 

Купольная IP-камера AirCam Dome предназначена для 
ведения уличного охранного видеонаблюдения с поддержкой 
HDTV. Способна осуществлять одновременную передачу 
нескольких видеопотоков в формате H.264 и Motion JPEG со 
скоростью до 30 кадров в секунду и разрешением до 1280х800 
пикселей. IP-камера оснащена функцией детектора движения 
по зонам и способна обеспечить стабильную работу в 
сложных климатических условиях, 30 FPS, 1MP/HDTV 720p, 
4.0mm / F1.7 

 

AirCam, всепогодная 
IP-камера 

IP Видеокамера всепогодного исполнения. Скорость съемки - 
30 FPS, разрешение - 1MP/HDTV 720p, объектив - 4.0mm / 
F1.5 

 

AirCam-3, всепогодная 
IP-камера 

IP-камера, всепогодная, 30 FPS, 1MP/HDTV 720p, 4.0mm / 
F1.6. Видеокамера из линейки H.264 мегапиксельных камер, 
сочетающих в себе передовые технологии, высокую 
производительность и экономичность. Поддержка PoE. В 
комплект входит три видеокамеры Ubiquiti AirCam. 

 


